
 

 

  

MON A C O L U JO

ESPALDA

CARACTERÍSTICAS

ASIENTOESTRUCTURA

Asiento interno polipropileno 
abullonado con espuma 
inyectada de alta densidad, 
tapizado en malla antitraspirante 
de excelente calidad. 
Graduacion de altura mediante 
palanca en el mecanismo que 
activa el cilindro neumatico 
cubierto con telescopio en 
polipropileno negro.

Conjunto giratorio con 
sistema de mecanismo de 5 
bloqueos los cuales daran 
varias posiciones de 
recueste al usuario según su 
necesidad, palanca de 
bloqueo para cada 
graduacion.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

Silla ejecutiva ergonomica 
con espalda en marco 
perimetral en polipropileno de 
alto impacto con malla 
traslucida color negro, apoyo 
lumbar graduable en altura y 
profundidad. Cabecero 
graduable en altura e 
inclinacion tapizado en malla.
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Ruedas 100% en nylon doble 
pista de suave rodamiento e 
inmediata respuesta a 
cambio de direccion.

Brazos en polipropileno 
graduables en altura con 
cojines en espuma inyectada.

Base fundida en acero con 
terminacion brillante.
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